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BOJA - PNEUMATYCZNA 75N - RESTUBE ACTIVE
440,00 zł brutto 357,72 zł - netto
Categories: Boje, koła ratunkowe

OPIS PRODUKTU

RESTUBE ACTIVE 75N Twój osobisty środek asekuracyjny.

Minimalny rozmiar, duża wyporność, ultra lekki i wielokrotnego użytku.  

Oferuje wysoki komfort, dużą niezachwianą swobodę i znaczące poczucie bezpieczeństwa bez względu na miejsce i
uprawianą dyscyplinę.

W pokrowcu znajduje się mini kieszonka np. na kluczyk, a w zawleczce gwizdek sygnalizacyjny.

Wymiary złożonego pakietu 14 x 7 x 4cm.

Montaż poziomy lub pionowy.

Wyporność 75N.

Uruchomienie manualne

Zawleczka z gwizdkiem

Długość po napełnieniu 65 cm. Średnica 13 cm.

Element wypornościowy w kolorze ŻÓŁTYM.

Zasilanie CO2 (kartridż) 16g.

Waga 195g.

Dyscypliny, w których RESTUBE znakomicie sprawdza się (np.):

•    Pływanie w wodach otwartych

•    Triathlon

•    Snorkeling

http://specmarket.pl/kategoria/ratownictwo/ratownictwo-wodno-lodowe/boje-kola-ratunkowe/
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•    Surfing

•    SUP

•    Kitesurfing

•    Windsurfing

•    Wioślarstwo

•    Kajakarstwo (również morskie)

•    Wędkarstwo

•    Żeglarstwo

•    Łyżwiarstwo i inna rekreacja na zamarzniętych akwenach.

Boje RESTUBE znajdują się na wyposażeniu między innymi niemieckich i szwajcarskich służb ratowniczych. Należy pamiętać,
że RESTUBE ACTIVE nie działa samoczynnie i nie jest środkiem ratunkowym, dedykowana jest osobom potrafiącym pływać,
osoba bezwładna (np.: nieprzytomna) będzie wymagała bezwzględnie natychmiastowej pomocy lub utonie.

W przypadku dzieci szczególnie istotne jest nauczenie jak postępować aby poprawnie unosić się na wodzie. W pełni
napompowana boja ma wyporność 75N (ok. 7,5 kg) i daje solidne wsparcie ciału zanurzonemu w wodzie, pozwalając na
utrzymanie głowy ponad jej powierzchnią. Produkt wykonany w bardzo wysokiej jakości, odpowiadającej europejskiej normie
środków ratunkowych DIN EN ISO 12402.

Każda wyprodukowana sztuka podlega indywidualnej kontroli.


