SpecMarket

GASNICA PROSZKOWA 6 KG ABC /E + WIESZAK -
KOMBAJN, MASZYNY, BHP

231,80 zt brutto 188,46 zt - netto
Categories: Gasnice proszkowe, Uncategorized

OPIS PRODUKTU

GASNICA PROSZKOWA 6 KG ABC /E + WIESZAK TALERZOWY OGNIOCHRON

Zestaw BHP przeznaczony do maszyn biur, obiektéw handlowych, przemystowych

Sktad zestawu:

e Gasnica proszkowa 6 kg ABC /E OGNIOCHRON
* Wieszak talerzowy do gasnic 6 kg OGNIOCHRON
e Znak przeciwpozarowy Gasnica - Naklejka 10x10 cm

Data produkcji: BIEZACA

Gasnica nowa - bezposrednio z fabryki. Posiada aktualny przeglad.

Zaprojektowana dla zabezpieczenia obiektéw uzytecznosci publicznej. Pomieszczen biurowych, produkcyjnych, magazynéw,
gargxiy, a takze doméw i mieszkan prywatnych. Doskonale sprawdza sie w transporcie samochodowym, kolejowym i
wodnym.

Podstawowe cechy:

tatwa i ergonomiczna w obstudze.

Szybka i skuteczna w gaszeniu.

Ekonomiczna w utrzymaniu i obstudze serwisowej.

Zawér odcinajacy za wskaZnikiem cisnienia utatwia kontrole gasnicy.
Konstrukcja zaworu umozliwia czasowe przerwanie gaszenia.
Mozliwo$¢ wielokrotnego napetniania.

Zbiornik gasnicy pokryty farba poliestrowg odporng na promienie UV.
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Jakosé i bezpieczenstwo:

Produkowana zgodnie z wymaganiami rynku krajowego i unijnego w oparciu o certyfikaty systemu jakosci ISO 9001. Spetnia
wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczenstwa PED 2014/68/UE.

Dane techniczne:

Skutecznos$¢ gaszenia: 55A 233B C

Masa srodka gasniczego: 6 kg

Czynnik roboczy: N2

Czas dziatania: 15 s

Cisnienie prébne zbiornika: 27 bar

Cisnienie robocze: 15 bar

Zakres temperatur stosowania: -30 oC / +60 oC
Masa catkowita: ~9,3 kg

Maks. napiecie gaszonego urzadz.: 1000 V lub 245000 V*
Catkowita wysokos$é: 495 mm

Srednica zbiornika: 160 mm

Wieszak talerzowy z dwoma opaskami na gasnice firmy OGNIOCHRON typu GP6, GW6. Wieszak posiada dwa otwory do
montarzy na Scianie lub maszynie.

Znak przeciwpozarowy Gasnica - Naklejka 10x10 cm.

Wskazuje miejsce, w ktérym znajduje sie gasnica.

Nie Swiecgca w ciemnosci.

Znak produkcji Polskiej posiadajacy wszystkie wymagane atesty i certyfikaty.
Swiadectwo Dopuszczenia CNBOP obejmuje znaki z normy PN-EN ISO 7010
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