GASNICA PROSZKOWA 9 KG GP-9X ABC/MP

299,00 z_{ brutto 243,09 zt - netto )
Categories: Gasnice proszkowe, Uncategorized

OPIS PRODUKTU

Zaprojektowana dla zabezpieczania magazynéw gazéw palnych, farb, lakieréw i innych cieczy tatwopalnych, hal
przemystowych, zaktadéw energetycznych i chemicznych oraz podziemnych wyrobisk gérniczych.

Data produkcji: BIEZACA
Wyprodukowana w POLSCE !!!

Dane techniczne:

Skutecznos$¢ gaszenia: 55A 233B C

Masa Srodka gasniczego: 9 kg

Czynnik roboczy: N2

Czas dziatania: min. 15 s

Cisnienie prébne: 27 bar

Cisnienie robocze: 15 bar

Zakres temperatur stosowania: -30 °C/ +60 °C
Masa catkowita: ~14 kg

Maks. napiecie gaszonego urzadz.: 245 000 V
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o Catkowita wysokos$¢: 588 mm
e Srednica zbiornika: 185 mm

Podstawowe cechy:

tatwa i ergonomiczna w obstudze.

Szybka i skuteczna w gaszeniu.

Ekonomiczna w utrzymaniu i obstudze serwisowe;.

Zawoér odcinajacy za wskaznikiem cisnienia utatwia kontrole gasnicy.
Konstrukcja zaworu umozliwia czasowe przerwanie gaszenia.
Mozliwos¢ wielokrotnego napetniania.
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Zbiornik gasnicy pokryty farba poliestrowg odporng na promienie UV.
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