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GASNICA SAMOCHODOWA 1 KG 5LAT OGNIOCHRON

45,98 zi_brutto 37,38 zt - netto )
Categories: Gasnice proszkowe, Uncategorized
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OPIS PRODUKTU

GASNICA SAMOCHODOWA 1KG + WIESZAK OGNIOCHRON

Gasnica proszkowa samochodowa 1 kg GP- 1z BC renomowanej POLSKIE]) firmy OGNIOCHRON w zestawie z wieszakiem
przeznaczona do zabezpieczenia samochodéw osobowych, todzi motorowych i zaglowych, przyczep kempingowych itd.
PODSTAWOWE CECHY:

- Ltatwa i ergonomiczna w obstudze

- Szybka i skuteczna w gaszeniu.

- Ekonomiczna w utrzymaniu i obstudze serwisowe;.

- Konstrukcja zaworu umozliwia czasowe przerwanie gaszenia.

- Zbiornik gasnicy nie podlega kontrolnym badaniom UDT.
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- Mozliwos¢ wielokrotnego napetniania.

- Zbiornik gasnicy pokryty farbg poliestrowa odporna na promienie UV.
Data produkcji: BIEZACA

Wyprodukowana w POLSCE !!!

Gasnica jest obowiazkowym wyposazeniem kazdego samochodu.

JAKOSC | BEZPIECZENSTWO:

Produkowana zgodnie z wymaganiami rynku krajowego i unijnego w oparciu o certyfikowany system jakosci ISO 9001.
Spetnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczehstwa PED 2014/68/UE

DANE TECHNICZNE:

- Skutecznos$¢ gaszenia: 21B C

- Masa $rodka gasniczego: 1 kg

- Czynnik roboczy: 12g CO2

- Czas dziatania: 6 s

- Cisnienie prébne zbiornika: 25 bar

- Cidnienie robocze: 10 bar

- Zakres temperatur stosowania: -20 oC / +60 oC
- Masa catkowita: 1,6 kg

- Maks. napiecie gaszonego urzadzenia: 1000 V
- Catkowita wysokos$¢: 257 mm

- Srednica zbiornika: 86 mm

W zestawie uchwyt na sciane.

JAK UZYWAC GASNIC?

1. Zdjac gasnice z wieszaka i zblizy¢ sie do zrédta ognia.
2. Wyciagna¢ zawleczke zabezpieczajaca

3. Docisng¢ dzwignie do uchwytu.

4. Gasic¢ ogieh wyptywajgcym strumieniem proszku
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